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Safety First!

¡La Seguridad es lo Primero!

CIUDAD DE LA CULTURA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. PETER EINSENMAN.

DISEÑO FABRICACIÓN HOMOLOGACIÓN
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Una Empresa Líder

Tecfire Doth es la empresa pionera y líder en el desarrollo, fabricación y homologación de sistemas de protección 
vidriada contra el fuego en España desde 1985.

Tecfire Doth es una empresa con un alto grado de especialización y un gran know-how acumulado. En Tecfire Doth 
sabemos de fuego, y aplicamos día a día toda nuestra experiencia y conocimiento para garantizar la máxima satisfacción 
a nuestros clientes.

Nuestra competencia clave se basa en generar el más alto grado de seguridad. Seguridad de producto homologado, de 
calidad y de excelencia en el servicio técnico. Todo esto hace que Tecfire Doth sea la empresa de este sector que más 
valor añadido genera en cada proyecto.

Especialistas en Protección Vidriada Contra el Fuego



FIRETEC series, soluciones de protección vidriada contra el fuego “CON” perfi lería, especialmente diseñada con 
soluciones de alta gama.
Se clasifi can en función del material principal componente del perfi l siendo estos;
Acero, Aluminio, Madera y Mixto (Acero + Aluminio)

esco

Es la gama de soluciones con perfi les en acero galvanizado o inoxidable que mejor combina el 
diseño con la innovación tecnológica. Máxima funcionalidad: un único  po de perfi l que permite 
alcanzar todas las resistencias a fuego posibles EW/EI  30/60/90/120.

Es la nueva gama de soluciones con perfi les de aluminio de Tecfi re Doth. Con un alto desarrollo 
tecnológico basado en el principio de rotura térmica, este conjunto de soluciones aportan la 
máxima protección contra el fuego y el humo, alcanzando resistencias al fuego EW/EI 30/60/ 90.

Conjunto de soluciones de gran elegancia y esté  ca, debido al uso de perfi les de madera y juntas 
intumescentes especiales que sellan perfectamente al paso del calor y las llamas consiguiendo 
alcanzar la estabilidad y el aislamiento térmico necesarios para su condición de EI 30/60/90. 

El más fl exible, polivalente e innovador conjunto de sistemas de protección vidriada contra el 
fuego del mercado. Diseño de marco simétrico de gran esté  ca y elegancia (vista de 70mm), 
basado en el concepto de principio de “núcleo frío“ consistente en un perfi l estructural interior de 
acero galvanizado aislado térmicamente y con un acabado fi nal mediante tapetas intercambiables 
en aluminio lacado y anodizado, inoxidable, bronce, etc., con clasifi caciones a fuego de EW/EI 
30/60/90/120.
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Líderes en Producto
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esco

Tipo de fachada Permeabilidad al aire 
EN 12152

Estanqueidad al agua  
(está  ca) EN 12154

Estanqueidad al agua 
(dinámica) EN V13050

Resistencia a carga de 
viento EN 13116

Resistencia al impacto 
EN 14019

Muro cor  na AE (1800 Pa) RE 1500 +) 400 Pa / 1200 Pa 2000 / -3200
3000 / -4800

E5 / I5

55

5572619.3

DOTHGLASS series, soluciones de protección vidriada contra el fuego económicas, con la misma garan  a de calidad y 
homologación de Tecfi re Doth.

Con las soluciones de muro cor  na FIRETEC esco y junto a la combinación de puertas 
de la serie FIRETEC, conseguimos cerramientos con la misma apariencia esté  ca y 
con la máxima superfi cie de vidriada de protección contra el fuego EW/EI  30/60/90.
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Perfi lería de acero galvanizado de alta resistencia con rotura de puente térmico mediante placas 
de fi brosilicatos cálcicos a lo largo de todo el perfi l y juntas intumescentes especiales que sellan 
perfectamente el paso del calor y llamas consiguiendo alcanzar la estabilidad y el aislamiento 
térmico necesario para su condición de protección contra el fuego, alcanzando resistencias al 
fuego EW/EI  30/60/90/120

Los sistemas DOTHGLASS FIRE están desarrollados para cubrir cualquier dimensión y/o 
modulación que sea requerida a la hora de sectorizar con sistemas de perfi lería con vidrio de 
seguridad contra el fuego EW/EI 30/60/90, está compuesto por perfi les de acero galvanizados de 
2 mm de espesor.

MURO CORTINA FIRETEC ESCO



Defi nición GLASSFIRE series, soluciones de protección vidriada contra el fuego “SIN” perfi lería, especialmente diseñada 
con soluciones de alta gama. Diseño y exclusividad: máxima transparencia con el mínimo uso de perfi les, donde lo 
importante es el vidrio.

Con GLASSFIRE Hi-Tech se ob  ene la máxima transparencia con el mínimo uso de 
perfi lería, una mayor funcionalidad y  esté  ca gracias al uso de accesorios cortafuegos 
integrados y domo  zados, además de una mayor fl exibilidad y efi ciencia en su 
instalación debido a su sistema de modulación.

Nuevas posibilidades en el diseño y desarrollo de sectorizaciones vidriadas contra 
el fuego con longitudes infi nitas. Con vidrios de gran estabilidad mecánica y fácil 
instalación gracias a su unión “a testa” mediante una silicona especial que hace una 
vista de junta de  28mm. 

Estos vidrios alcanzan resistencias al fuego de hasta 120min.
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ENSAYO GLASSFIRE HI TECH

ENSAYO GLASSFIRE HI TECH

PERSPECTIVA

SECTORIZACIÓN FRENTE A FUEGO GLASSFIRE HI TECH. SEDE MARTÍN FADESA. MADRID.
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DESIGNER series engloba todo  po de solución vidriada contra el fuego que no contemplan todas las series 
estandarizadas de Tecfi re Doth, por tanto dicha serie permite infi nitas soluciones arquitectónicas, ya que son soluciones 
concretas para cada proyecto.  DESIGNER series con  ene en su máxima esencia, las siglas I+D+i donde intervenimos 
desde la idea inicial hasta el proyecto fi nalizado.

VISTA EXTERIOR ANDENES ESTACIÓN MERCAT NOU. BARCELONA

DETALLE DE MUESTRA ENSAYADA

ENSAYO DE FRENTE FIJO TRIANGULAR EW/120 EN LABORATORIO AFITI-LICOF. MADRIDVISTA INTERIOR ANDENES ESTACIÓN MERCAT NOU. BARCELONA

VISTA 3D PERFIL DESARROLLO SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA



Líderes en I+D+i

Safety First!

Tecfi re Doth es la empresa líder en el mercado español en el 
desarrollo de sistemas vidriados de protección contra incendios 
homologados.

Inves  gación, desarrollo e innovación, esos han sido los pilares 
básicos desde 1985, año en el que Tecfi re Doth realizó el primer 
ensayo de resistencia al fuego en España de un vidrio parallamas 
E-30 en el laboratorio Afi  -Licof de Arganda del Rey en Madrid.

Todos los productos de Tecfi re Doth están homologados y ensayados en laboratorios ofi ciales de resistencia al fuego 
acreditados tanto en España  como en  Europa. 

ENSAYO VIDRIO PARALLAMAS E 30. JUNIO 1985. GRÁFICA DE TEMPERATURA

VISTA 3D MUESTRA ENSAYO

FRENTE FIJO  CORTAFUEGOS EI 60 FIRETEC 2000. NOVIEMBRE 2011.

Safety First!



Líderes en Homologaciones

ENSAYO PUERTA CORTAFUEGOS DE 2HOJAS EI 60 FIRETEC esco. DICIEMBRE 2011

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio personalizado, poniendo a disposición del cliente todos los recursos 
técnicos necesarios. Así mismo contamos con un departamento de I+D+i capaz de desarrollar soluciones 
específicas para su proyecto.

Las soluciones vidriadas de protección contra el fuego realizados con perfi les de Tecfi re Doth han sido ensayados y 
homologados en laboratorios ofi ciales acreditados de resistencia al fuego según las normas Europeas:
UNE EN 1634:1 Puertas y elementos de cierre de huecos, UNE EN 1364:1 Divisiones fi jas, UNE EN 1364:4 Muro Cor  na, 
UNE EN 1365:2 Divisiones Horizontales.
En el caso de puertas resistentes al fuego, los perfi les de Tecfi re Doth han superado los ensayos de ciclos de apertura y 
cierre, obteniendo la clasifi cación de C5 (200.000 ciclos) según la norma UNE EN 14600:2006.

Safety First!

INFORMES DE HOMOLOGACIÓN DE TECFIRE DOTH



Accesorios

Todos los herrajes y accesorios instalados sobre sistemas 
de protección vidriados contra el fuego de Tecfi re Doth 
deben de ser homologados en conjunto tanto en el ensayo 
de resistencia al fuego (UNE 
EN 1634:1), como en el ensayo 
de ciclos de apertura y cierre  
(UNE EN 14600:2006). 

Además  deben contar con el 
marcado CE obligatorio para 
estos productos.

Los disposi  vos de apertura horizontal deben disponer del marcado CE según norma UNE EN 1125:2009

CIERRAPUERTAS DE SOBREPONER

DETALLE CIERRAPUERTAS OCULTO

BARRA ANTIPÁNICO 
TIPO “PUSH”

MANILLA INOXIDABLE 
RONDO

MANILLA INOXIDABLE 
BELCANTO

MANILLA INOXIDABLE 
BELCANTO P

MANILLA INOXIDABLE 
PERFIL ESTRECHO

BARRA ANTIPÁNICO 
SOBREPONER

BARRA ANTIPÁNICO 
EMBUTIR

CIERRAPUERTAS CON SELECTOR Y RETENEDOR INTEGRADO EN LA GUÍA

CIERRAPUERTAS:

ANTIPÁNICOS:

MANILLAS: 
Los disposi  vos de apertura mediante manilla o pulsador deben disponer del marcado CE según norma UNE EN 
179:2009

Safety First!



Líderes en Proyectos
Safety First!

SEDE AENOR. MADRID. UNIFICA

NUEVA TERMINAL AEROPUERTO PABLO RUIZ PICASSO. MÁLAGA. ESTUDIO GOPTORRE TELEFÓNICA DIAGONAL00. BARCELONA. EMBA ESTUDI MASSIP BOSCH ARQUITECTES

SEDE GAS NATURAL FENOSA. BARCELONA. EMBT ARQUITECTOS ASOCIADOS ESTACIÓN DE METRO LÍNEA 5. BARCELONA. GRUPO SNC LAVALIN
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MATERIAL EMPLEADO MATERIAL USED

Acero ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Steel
Acero Inoxidable ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Stainless Steel

Aluminio ▪ ▪ ▪ ▪ Aluminium
Madera ▪ ▪ Wood

MATERIAL ACABADO FINISHING MATERIAL

Acero lacado ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Lacquered steel
Acero Inoxidable ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Stainless steel
Aluminio lacado ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Lacquered Aluminium

Aluminio Anodizado ▪ ▪ ▪ ▪ Anodized Aluminium
Madera ▪ ▪ ▪ Wood fi nish
Bronce ▪ ▪ Bronze fi nish

RESISTENCIA AL FUEGO FIRE RESISTANCE

EW   30 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ EW   30
EW   60 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ EW   60
EW   90 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ EW   90
EW 120 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ EW 120

EI    30 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ EI    30
EI    60 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ EI    60
EI    90 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ EI    90
EI  120 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ EI  120

ROTURA PUENTE TÉRMICO THERMAL BRIDGE RUPTURE

Sin rotura ▪ ▪ ▪ ▪ Without thermal break
Con rotura ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ With thermal break

SISTEMAS SYSTEMS

Acristalamiento fi jo ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Fixed glazing
Puerta ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Door

Sistema an  pinzamiento ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ An  -trap system
Elementos mixtos ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Mixed elements

Sistema horizontal ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Horizontal system
Muro cor  na ▪ ▪ Curtain Wall

APLICACIÓN / USO USE

Interior ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Indoor
Exterior ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Outdoor(1)

JUNQUILLOS GLAZING BEADS

Atornillados ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Screw Glazing Beads
Clipados ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Clip Glazing Beads

Sin junquillos ▪ ▪ ▪ Without Glazing Beads
FORMAS GEOMÉTRICAS GEOMETRIC FORMS

Curvas / Círculos ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Curves / Circles
Trapecios / Ángulos ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Trapezius / Angles

OPCIONES DE DISEÑO DESING OPTIONS

Pernio ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Weld-on hinge
Pernio oculto ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Concealed barrel Hinge

Bisagra / Pernio atornillado ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Screw Hinge
Cierrapuertas aéreo ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Door top closer
Cierrapuertas suelo ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Door fl oor closer

Cierrapuertas oculto ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Concealed top closer
Selector integrado ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Integrated Selector

Cerradero electrico ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Electrical latch and lock
Barra an  pánico de embu  r ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ An  panic push bar inlay

Barra an  pánico de sobreponer ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ An  panic push bar superimpose
Maneta ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Handle
Tirador ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Push handle

Retenedor suelo ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Retainer fl oor
Retenedor pared ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Retainer wall

Retenedor integrado ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Retainer integrated
Burlete ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Weatherstripping

AUTOMATIZACIÓN AUTOMATION

Control de acceso ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Access control
Apertura automá  ca ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Automa  c Opening(2)

ENSAYOS TESTS

Clasifi cación al Fuego  EN 13501-2 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Fire test EN 13501-2
Reducción  Acús  ca  EN  ISO 140-3 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Sound reduc  on  EN  ISO 140-3

Ensayo a Ciclos EN 14600 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Func  on test EN 14600
Permeabilidad al Aire EN 12152 ▪ ▪ Air Permeability EN 12152

Carga de Viento EN 13116 ▪ ▪ Resistance Wind  Load EN 13116
Estanquidad al Agua EN 12154 ▪ ▪ Water Tightness  EN 12154

Humo EN 1634-3 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Smoke test EN 1634-3
An  balas / An  vandalismo UNE 85243:1990 ▪ ▪ Bullet-proof test UNE 85243:1990
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Safety First!



Tecfi redoth. Especialistas en Protección Vidriada Contra el Fuego 
Experts in Fire Resistant Glazing Solu  ons 

Safety First!



 OFICINAS CENTRALES, FÁBRICAS Y ALMACÉN CENTRAL 
C/ Rincón, 26  
28500 Arganda del Rey (Madrid) 
 

DELEGACIÓN DE CATALUÑA 
C/ Can Cabanyes, 97. P.l. Montmeló-Nave C1-6 
08400 Granollers (Barcelona) 

 [+34] 902 200 047 

www.tecfiredoth.com 

Tecfiredoth, Experts in Fire Resistant Glazing Solutions 


